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JSP1000 系列高温标记涂料
（济南聚隆兴机电科技有限公司）

济南聚隆兴机电科技有限公司是一家致力于钢铁基材直喷水基

纯无机涂料系列产品研发的创新型公司。我公司生产的 JSP1000 型系

列产品具有附着力强，涂料整体均匀柔和，无分层沉淀等特点，无论

喷涂在高、低温的钢铁基材表面，均有优异的附着性，很少涂料飞溅

损失，即使在兑水稀释的情况下，也长期保持悬浮态无分层无沉淀，

其使用性能媲美于进口同类产品，性能大大优于目前国内的同类型产

品。我公司可以根据不同钢铁制造服务商的现场使用环境要求，提供

有针对性的产品研发，长期与国内钢铁龙头企业合作，具有优良的市

场口碑，是您值得信赖的合作服务供应商。

厂址：山东省济南市莱芜区吕花园工业园

电话: 13563439163

邮箱：13563439163@163.com

一、产品型号

JSP1000 系列高温标记涂料

二、应用范围

本品应用于高温板材、卷材及连铸钢坯的标号喷码

三、产品特点

本品为水性纯无机配方，无毒无味，可用水稀释使用



四、适用设备

点阵式或划线式自动喷号设备

五、技术指标

项目 指标描述

1 颜色 白色、黄色等各色

2 酸碱度 PH=10-11

3 耐高温性 1000度

4 干燥性 高温钢材表面瞬间干燥附着

5 粘度 11-14秒（4 号杯）

6 稀释性 可兑水稀释使用

7 附着力 一级

8 密度 1.2-1.3Kg/L

9 细度 <1微米，400 目过滤包装

10 有机物含量 无

11 重金属 无

六、安全服务

本涂料属于一种无毒无味的绿色涂料，主要由无机白色粉料、

无机纳米粘接材料、水及微量涂料助剂构成。

七、应用实例



我公司的 JSP1000 型水性纳米无机涂料，应用于钢铁行业的机喷

高温标号，在很多钢铁厂已经实际应用了多年，性能稳定，标示清晰，

耐高低温耐水等性能优异。以下是在部分使用场景的实际照片。

宝钢湛江工厂



宝钢工厂



莱钢窄带

柳州钢厂（JSM150/800 型）



山钢日照钢厂连铸



我公司开发的黄颜色高温涂料


